WATERWORKS
HENRY CHRONOS CN3T14

Henry Chronos Habillage de robinet avec inverseur
thermostatique a trois voies avec chiffres romains et
poignée a levier

DETAILS TECHNIQUES

Conformité ADA : Oui

Diametre du trou de robinetterie: 51 mm
Angle de rotation de la poignée: Tour complet
Nombre de trous: Monotrou

Matériau principal: Laiton
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SHOWN IN HENRY CHRONOS HABILLAGE DE ROBINET AVEC INVERSEUR THERMOSTATIQUE ATROIS VOIES AVEC CHIFFRES
ROMAINS ET POIGNEE A LEVIER | CN3T14

INSPIRATION CODES ET NORMES
La collection Henry Chronos, inspirée des montres de plongée, conjugue précision technique et Général

design maitrisé. La collection Chronos conserve 'ADN de notre emblématique Henry, tout en'y

intégrant des détails modernes et des matériaux d'exception.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT CERTIFICATIONS
Avec poignée a levier en noyer .E

C®

Pour utilisation avec un systéme de douche thermostatique et trois sorties d'eau

Les chiffres romains indiquent la position de I'orifice de sortie

Disponible en laiton, chrome et nickel PRODUIT (NOTES)

Nécessite un corps d’encastrement vendu séparément
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